
使 用 し て い る 紙 は 、 胴 体 と 水 平 尾 翼 はAG ケ ン ト 紙 で 主 翼 と 垂 直 尾 翼 は レ ザ ッ ク ６ ６ を
使 っ て い ま す 。 主 翼 と キ ャ ン バ ー を 作 る 補 強 板 は ２ １ ５ ｋ ｇ の 紙 を 、 裏 打 ち と 主 翼
前 縁 の 補 強 に は １ ７ ５ ｋ ｇ を 使 っ て い ま す 。

作 り 方
三 角 胴 の 作 り 方
機 首 、 胴 体 、 主 翼 を 乗 せ る 台 の ３ つ の パ ー ト を ま ず 別 々 に 作 り ま す 。
部 品 が 細 か い の で 、 折 れ 線 に は イ ン ク の 出 な い ボ ー ル ペ ン の よ う に 細 い も の で 折 れ 線 を
な ぞ っ て か ら 、 定 規 を 当 て て 十 分 に 折 り ぐ せ を つ け て お い て 下 さ い 。
① 機 首 は 、 順 に 貼 り 合 わ せ 、 接 着 剤 が 乾 い た ら 機 首 の 下 の 部 分 の 左 右 を 斜 め に 切 り ま す 。
三 角 胴 に つ け る と き に 角 が 当 た ら な い よ う に す る た め で す 。
② 主 翼 を 乗 せ る 台 は 、 △ 印 （ 重 心 位 置 ） が 後 ろ に な り ま す 。 前 後 の 高 さ が ち が う の で 間 違
え な い よ う に し て 下 さ い 。 乾 い た ら 、
台 の 下 の 線 に 合 わ せ
て 胴 体 上 部 の 紙 に 中 心 線 に 合 わ せ て 貼 り
付 け ま す 。
③ 胴 体 は 、 少 し 大 き め に 切 っ て 折 り 癖 を つ け て か ら 切 っ て 下 さ い 。
組 立
④ 切 り 込 み の あ る と こ ろ か ら 後 ろ の 位 置 の 印 刷 面 の 裏 に 機 首 を 貼 り 付 け ま す 。
⑤ 切 り 込 み か ら 後 に 機 首 を 貼 り 付 け ま す 。
⑥ 胴 体 を 折 り 曲 げ て 三 角 の 頂 点 に 来 る と こ ろ に
接 着 剤 を 塗 り ま す （ 灰 色 の 線 の 部 分 ） 。

⑦ 両 方 か ら 折 っ て 、 反 対 側 の 紙 で 接 着 剤 を 外 に か き 出 す
よ う に し て 反 対 側 に 接 着 剤 を つ け ま す 。 貼 り 合 わ せ た と こ ろ を 上 か ら 指 で 押 さ え な が ら
こ す っ て 接 着 し ま す 。 左 右 か ら 押 す と 貼 り 合 わ せ た と こ ろ が ゆ が み ま す 。
⑧ 切 り 込 み か ら 前 の 部 分 （ 灰 色 の 線 ） に 接 着 剤 を つ け て 機 首 に 貼 り 付 け ま す 。 接 着 面 が
小 さ い の で 洗 濯 ば さ み で 固 定 し ま す 。 乾 い た ら 、 サ ン ド パ ー パ ー で 角 を と り ま す 。
⑨ 三 角 胴 下 部 用 の 補 強 板 に 接 着 剤 を つ け て 貼 り 付 け ま す 。 あ ら か じ め

Ｖ 字 型 の 折 り 癖 を つ け て お く と 貼 り や す い で す 。
こ れ で 、 胴 体 の 完 成 で す 。 接 着 剤 が 乾 く 前 に 、 後 ろ か ら 見 て 胴 体 を 少 し 右 に ね じ っ て お
く と 水 平 尾 翼 が 右 下 が り に な り 左 旋 回 さ せ や す く な り ま す 。

主 翼 の 作 り 方
キ ャ ン バ ー の 補 強 板 は ４ 枚 で す 。 １ ７ ５ ｋ ｇ 位 の 紙 を 使 う と き は ５ 枚 が い い と 思 い ま す 。
あ ら か じ め 貼 っ て 乾 か し て 下 さ い 。 ２ 枚 目 以 降 は 少 し ず つ 短 く し て 貼 っ て い き ま す 。
主 翼 前 部 の 補 強 板 は 、 折 り 癖 を つ け て 曲 げ て お き ま す （ こ ん な 感 じ で す ＜ ） 。
主 翼 は 、 前 半 分 に 丸 み を つ け て お き ま す 。 裏 打 ち は 、 ア ン ダ － キ ャ ン バ ー の と こ ろ で
軽 く 曲 げ て お き ま す 。
① 裏 打 ち に 補 強 板 を 貼 り 付 け ま す 。 裏 打 ち に 印 刷 し て あ る 所 に 貼 り 付 け ま す 。
② 裏 打 ち に 接 着 剤 を 塗 り ま す 。 （ 灰 色 の 部 分 ）
主 翼 の 後 ろ 部 分 と 翼 端 部 分 を 外 に 接 着 剤 を
押 し 出 す よ う に し て 貼 り 付 け ま す 。

③ 主 翼 前 縁 部 分 は 、 翼 根 部 分 か ら 洗 濯 ば さ み で
止 め て い き ま す 。 １ ０ 個 ほ ど 隙 間 な く
挟 ん で 固 定 し ま す 。
裏 打 ち を 少 し 短 く し て い ま す 。 裏 か ら 見 て 、
１mm ほ ど 裏 打 ち を 後 ろ に ず ら し て 下 さ い 。
④ キ ャ ン バ ー の 部 分 と 主 翼 前 縁 分 が し っ か り 接 着
さ れ て い る か 確 か め ま す 。
⑤ 板 の 上 に 主 翼 を 置 い て 、 周 囲 を 押 し ピ ン の 頭 で 止 め て い き ま す 。
ね じ れ の な い 主 翼 が で き る よ う に 思 い ま す 。

⑥ ２ 段 目 の 上 反 角 の 部 分 の 前 半 分 を カ ッ タ ー で 切 断 し 、 ２ ０ 度 折 り 曲 げ て
表 裏 と も 補 強 板 で 固 定 し ま す 。
⑦ 左 右 の 主 翼 を つ な ぎ 、 ７ 度 の 上 反 角 に し ま す 。
⑧ 翼 根 の 補 強 板 の 出 っ 張 り は 胴 体 に 固 定 し た と き に 折 り 曲 げ て 貼 り 付 け ま す 。

組 立 は 、 尾 翼 か ら 先 に 胴 体 に 貼 り 付 け て 下 さ い 。 主 翼 を 傾 け て 旋 回 さ せ る 方 式 で す 。








